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Haut-parleurs EN 54 certifiés / Haut-parleurs muraux / BS-1015BSB/W / BS-1034EN

BS-1015BSB / BS-1015BSW BS-1034EN Applications

•	Caractéristiques offrant un son d’excellente qualité 

et d’une grande intelligibilité 

•	Montage au mur sailli ou encastré

•	Design esthétique

•	Options pour une installation universelle: SP-410: 

Mur / plafond Support de fixation, SP-420: Châssis 

pour montage en encastré, ST-16A: Trépied

•	Entrée nominale 10 W 

•	Coffret rectangulaire plat 

•	Reproduction sonore de haute qualité

•	Montage vertical ou horizontal 

•	Installation murale 

•	Câblage bridgé disponible

•	Bâtiments publics

•	Terminaux de la circulation

•	Supermarchés

•	Bâtiments de bureaux

•	Hôtels 

•	Clubs de santé

Spécifications

BS-1015BSB BS-1015BSW BS-1034EN
Puissance nominale 15 W (100 V), 7.5 W (70 V) 10 W (100 V), 10 W (70 V)

Impédances 15 / 10 / 5 W (100 V), 7.5 / 5 / 2.5 W (70 V) 10 / 5 / 3 / 1 W (100 V), 10 / 5 / 2.5 / 1.5 / 
0.5 W (70 V)

Pression acoustique (1 W, 1 m) 90 dB 89 dB

Réponse en fréquence 80 Hz – 20 kHz 120 Hz – 20 kHz

Composante de haut-parleur Graves: 5" type conique, Aigus: symétrique tweeter à calotte

Connexion Borniers à vis céramic, fusible thermique Borniers à vis céramic, fusible thermique

Couleur Noir (RAL 9011 ou équivalent couleur) Blanc (RAL 9010 ou équivalent couleur)

Dimensions (L x H x P) 196 × 290 × 186 mm 210 × 330 × 80 mm

Poids 2.4 kg 1.4 kg
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Haut-parleurs EN 54 certifiés / Chambres de compression / SC-615BS / SC-630M EB-Q

SC-615BS SC-630M EB-Q Applications

•	Fiabilité de fonctionnement pendant des années  

•	Pavillon de forme ovale 

•	Excellente intelligibilité de la parole

•	Haut niveau de compression acoustique

•	Large bande passante

•	Selection impedance facile

•	Résistant aux intempéries

•	Pavillon de forme ovale 

•	Excellente intelligibilité de la parole

•	Haut niveau de compression acoustique

•	Locaux d‘usine

•	Navires

•	Maisons du parc

•	Stations

•	Stades

•	Piscines de plein air

Spécifications

SC-615BS SC-630M EB-Q
Puissance nominale 15 W (100 V) 30 W (100 V)

Impédances 15 / 10 / 5 / 3 W (100 V), 15 / 7.5 / 5 / 2.5 / 1.5 W (70 V) 30 / 15 / 10 / 5 W (100 V), 30 / 15 / 7.5 / 5 / 2.5 W (70 V)

Pression acoustique (1 W, 1 m) 109 dB 113 dB

Réponse en fréquence 315 Hz – 12.5 kHz 250 Hz – 10 kHz

Connexion Borniers à vis céramic, fusible thermique

Couleur Pavillon: Aluminium, Blanc cassé, revêtement / Capot arrière: Résine ABS, Blanc cassé / Support: Acier inoxydable

Dimensions (L x H x P) 172 × 195 × 229 mm 285 × 227 × 277 mm

Poids 1.5 kg 2 kg
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Haut-parleurs EN 54 certifiés / Chambres de compression / CS-64BS / CS-154BS

CS-64BS CS-154BS Applications

•	Rond haut-parleur étanche aux projections pour 

utilisation en extérieur 

•	Construction légère et robuste

•	Pavillon exponentiel pour une directivité renforcée 

•	Haut niveau de pression acoustique 

•	Complet avec support de fixation pour une instal-

lation facile

•	Carré haut-parleur étanche aux projections pour 

utilisation en extérieur 

•	Construction légère et robuste

•	Pavillon exponentiel pour une directivité renforcée 

•	Haut niveau de pression acoustique 

•	Complet avec support de fixation pour une instal-

lation facile

•	Plantes

•	Maisons du parc

•	Stations

•	Stades

•	Piscines

•	Espaces extérieurs

Spécifications

CS-64BS CS-154BS

Puissance nominale 6 W (100 V) 15 W (100 V)

Impédances 6 / 3 / 1 W (100 V), 6 / 3 / 1.5 / 0.5 W (70 V) 15 / 10 / 5 W (100 V), 15 / 7.5 / 5 / 2.5 W (70 V)

Pression acoustique (1 W, 1 m) 96 dB 97 dB

Réponse en fréquence 130 Hz – 13 kHz 150 Hz – 15 kHz

Connexion Borniers à vis céramic, fusible thermique

Couleur Pavillon, couvrir: Blanc cassé / Grille: gris foncé

Dimensions (L x H x P) 233 × 224 × 249 mm 366 × 230 × 310 mm

Poids 1.7 kg 3 kg
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Haut-parleurs EN 54 certifiés / Chambres de compression/ CS-530BS-EB / CS-660BS-EB

CS-530BS-EB / CS-660BS-EB Applications

•	Hautement intelligible par le système 2 voies

•	Résiste aux intempéries, l‘eau et la poussière

•	Selection impedance facile

•	Places de parking

•	Gares ferroviaires

•	Terrains de jeux en plein air

•	Terrains de sport

Spécifications

CS-530BS-EB CS-660BS-EB

Puissance nominale 30 W (100 V) 60 W (100 V)

Impédances 30 / 15 / 7.5 / 3.75 W (100 V) 60 / 30 / 15 / 7.5 W (100 V)

Pression acoustique (1 W, 1 m) 96 dB 97 dB

Réponse en fréquence 120 Hz – 20 kHz 100 Hz – 20 kHz

Connexion Borne à vis

Couleur Pavillon et couvrir: Résine ABS, gris clair (RAL7035 ou équivalent couleur) / Supports: Acier inoxydable

Dimensions (L x H x P) 315 × 215 × 356 mm 418 × 332 × 391 mm

Poids 4.7 kg 7.1 kg
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Haut-parleurs EN 54 certifiés / Projecteurs de son / PE-154EN / PE-154 AN-BK Q/ PE-154BS / PJ-154BS

PE-154EN / PE-154EN-BK Q / PE-154BS PJ-154BS Applications

•	Excellente qualié sonore

•	Equipé d’un câble 5 m (PE-154EN) ou 3 m fire 

resistant câble (PE-154BS)

•	PE-154BS: Deux borniers à vis en céramique 		

fusible thermique

•	Fire resistant câble 5-core, conforme BS

•	Projecteur de son pour l’intérieur

•	Large bande

•	Montage aisé

•	Pour les systèmes 100 V, 70 V 

•	Complet avec support de fixation pour une instal-

lation facile

•	Supermarchés

•	Centres commerciaux

•	Hall

•	Chambres sans faux-plafond

•	Restaurants, Bars

Spécifications

PE-154EN-BK Q PE-154EN PE-154BS PJ-154BS
Puissance nominale 15 W (100 V)

Impédances 15 / 10 / 5 W (100 V), 7.5 / 5 / 2.5 W (70 V)

Pression acoustique (1 W, 1 m) 91 dB

Réponse en fréquence 70 Hz – 20 kHz

Composante de haut-parleur Graves: 5" type conique, Aigus: 1" symétrique tweeter à calotte

Connexion Borniers à vis céramic, fusible thermique
Borniers à vis céramic, fusible 
thermique, boîte de connexion 
externe, 5-câbler BS-conforme

Couleur RAL 9011 Blanc cassé (RAL 9010 ou équivalent couleur)

Dimensions (L x H) 186 × 251 mm

Poids 2.1 kg 2.33 kg 2.1 kg

(Horizontal) 
360°
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Haut-parleurs EN 54 certifiés / Projecteurs de son / PJ-202DL-EB

PJ-202DL-EB Applications

•	Bi-directionnel

•	2 x 5“ cône type + HC

•	Borniers à vis céramique

•	Support robuste inclus

•	Grand plage de température de -25 °C to +70 °C

•	Places de parking

•	Gares ferroviaires

•	Terrains de jeux en plein air

•	Terrains de sport

Spécifications

PJ-202DL-EB
Puissance nominale 20 W (100 V)

Impédances 20 / 10 / 5 W (100 V), 10 / 5 / 2.5 W (70 V)

Pression acoustique 76 dB (1 W, 4 m, 100 Hz – 10 kHz bruit rose, 2 haut-parleurs), 88 dB (1 W, 1 m, 100 Hz – 10 kHz bruit rose, 2 haut-parleurs)

Réponse en fréquence 120 Hz – 20 kHz

Composante de haut-parleur 5“ P.P. cone + HC x 2

Connexion Borniers à vis céramic, fusible thermique, boîte de connexion externe, 5-câbler BS-conforme

Couleur Blanc cassé (RAL 9010 ou équivalent couleur)

Dimensions (ø x P) 146 × 186 mm

Poids 3.2 kg
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Haut-parleurs EN 54 certifiés / Haut-parleurs design / F-1000 / F-1300 / F-2000

Fonctionnalités Options Applications

•	15 W, 30 W ou 60 W / 4 “, 5 “ or 6 “

•	Résiste aux intempéries

•	Baffle extrudé améliorant la performance des 

basses fréquences

•	Pavillon octogonal offrant une couverture régulière

•	Grande variété de supports de fixation disponible

•	Dispersion des hautes fréquences réglable (modèles 

F-2000)

•	Built-in speaker protection for low impedance 

models

•	S‘il vous plaît trouver des options de montage à la 

page 204

•	Supermarchés

•	Centres commerciaux

•	Restaurants & Bars

•	Bâtiments publics & Écoles

Spécifications

F-1000BTWP EB-Q / 
F-1000WTWP EB-Q 

F-1300BTWP EB-Q / 
F-1300WTWP EB-Q 

F-2000BTWP EB-Q / 
F-2000WTWP EB-Q

Puissance nominale 15 W (100 V) 30 W (100 V) 60 W (100 V)

Impédances
15 / 5 / 3 / 1 W (100 V),  
15 / 7.5 / 2.5 / 1.5 / 0.5 W (70 V)

30 / 10 / 3 / 1W (100 V),  
30 / 15 / 5 / 1.5 / 0.5 W (70 V)

60 / 30 / 15 / 5 / 3 W (100 V),  
15 / 7.5 / 2.5 / 1.5 W (70 V)

Pression acoustique (1 W, 1 m) 87 dB 90 dB 92 dB

Réponse en fréquence 85 Hz – 20 kHz 80 Hz – 20 kHz 65 Hz – 20 kHz

Composante de haut-parleur
Graves: 10 cm type conique
Aigus: 2.5 cm tweeter à dôme symétrique

Graves: 13 cm type conique
Aigus: 2.5 cm tweeter à dôme symétrique

Graves: 20 cm type conique
Aigus: 2.5 cm tweeter à dôme symétrique

Connexion Borne à viss

Finition Enceinte: polystyrène choc, blanc ou noir / grille perforée: tôle d'acier avec traitement de surface, noir ou blanc, peint

Dimensions (L x H x P) 130 x 202 x 131 mm 162 x 250 x 161 mm 244 x 373 x 235 mm

Poids 2 kg 3.6 kg 7.4 kg
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