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• 124 dB avec indice IP66 pour les installations extérieures
• Reception des données audio SIP, ONVIF* et multicast
• API pour la réception de commandes HTTP
• Diffusion locale à l‘aide de fichiers audio internes
• Plusieurs modes de lecture (répétition, durée, 

minuteur hebdomadaire)
• Amplificateur intégré de 15 W
• 2 entrées de commande et 1 sortie de commande
• PoE+/PoE

• Haut-parleur à cone de 16 cm (6 pouces) 
pour installations au plafond

• Reception des données audio SIP, ONVIF* et multicast
• API pour la réception de commandes HTTP
• Diffusion locale à l‘aide de fichiers audio internes
• Plusieurs modes de lecture (répétition, durée, 

minuteur hebdomadaire)
• Amplificateur intégré de 8 W
• 2 entrées de commande et 1 sortie de commande
• Alimenté par PoE

Spécifications IP-A1SC15 IP-A1PC238
Source d’alimentation PoE+ / PoE PoE

Consommation électrique 
22 W (alimentation PoE+, sortie nominale)
13 W (alimentation PoE, sortie nominale)
5 W (IEC62368-1) 

12,95 W (puissance nominale)
5 W (IEC62368-1) 

Puissance nominale 15 W (alimentation PoE+), 8 W (alimentation PoE) 8 W 

Sensibilité (1 W, 1 m) 112 dB 94 dB

Max. SPL (1 m) 124 dB (15 W), 121 dB (8 W) 103 dB (8 W)
Composant du 
haut-parleur - 16 cm (6”) de type conique
Méthode de montage 
du haut-parleur - Pince à ressort

Réponse en fréquence 280 Hz – 12.5 kHz 60 Hz – 20 kHz

Codecs audio PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722

Canaux de multidiffusion 20 ports

Messages internes Max. 20 messages (capacité d’enregistrement maximale : 80 Mo), formats de fichiers pris en charge : WAV/MP3

Réseau I/F 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, connecteur RJ-45

Protocoles de réseau TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)

Entrées de contrôle 2 canaux, entrées de contact à fermeture sans tension

Sorties de contrôle 1 canal, sortie à collecteur ouvert
Protection contre 
la poussière et l’eau IP66 -
Température de 
fonctionnement De -30 °C à +55 °C (de -22 °F à 131 °F) 0 °C à +50 °C (32 °F à 122 °F)

Dimensions 222 x 211 x 276 mm (8.74” x 8.31” x 10.87”) (L x H x P) 230 x 89 mm (Ø x P)

Finition Aluminium, résine ABS, résine PC, acier inoxydable, blanc cassé (RAL 9010 
ou équivalent) Tôle d’acier, filet d’acier, blanc trafic (RAL 9016 ou équivalent)

Poids 1.4 kg (3.09 lb) 880 g (1.94 lb)

Haut-parleur IP 
Compression

Haut-parleur de 
plafond IP

CARACTERISTIQUES PRODUITS

Produits audio IP fonctionnant avec SIP, ONVIF et Multicast*ONVIF est une marque déposée d’ONVIF Inc.

Série IP-A1
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IP-A1RM  Pupitre Microphone IP  Musée

Fonctionnalités
• Déclenchement automatique 

ou manuel de
• messages pré enregistrés 
• Appel en direct vers des haut-parleurs 

individuel ou zones de haut-parleurs 
• Les appareils communiquent via des 

commandes SIP, multicast et HTTP.

Avantages 
• Des options et scenarii fl exibles 

pour diverses situations
• Contrôle facile du système
• Idéal pour les systèmes sans 

fonction d’appel intégré

Salle exposition 3Salle exposition 1 Parking

Salle de supervision

IP-A1MP Platine Microphone  Solution d’Interphonie

Fonctionnalités
• Les salles de conférence peuvent appeler 

la salle du secrétaire et vice versa 
• Appel du secrétariat vers des pièces 

individuelles ou des zones entières
• Les appareils communiquent via 

SIP et multicast 

Avantages 
• Conversations naturelles entre le 

secrétariat et la salle de conférence 
• Interphone & sonorisation 

combinés en un seul système 

Salle de reunion 2Salle de reunion 1 Salle de reunion 3

Secrétariat

EXEMPLES D‘APPLICATION

Produits audio IP fonctionnant avec SIP, ONVIF et Multicast

Série IP-A1
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• Microphone à col de cygne avec indicateur LED
• Écran LCD avec 50 touches virtuelles
• Appel via SIP ou multicast
• API pour la réception de commandes HTTP
• Transmission d‘ensembles entiers de commandes HTTP
• Fonction de planification
• Stockage des messages préenregistrés et enregistrés manuellement 
• Fonction de mise en sourdine du système pour mettre en 
• sourdine tous les appareils de la série IP-A1 dans le réseau 
• 1 entrée audio AUX (ligne/mic) pour les sources audio locales 
• 2 entrées et 1 sortie de contrôle 
• Alimenté par le PoE 

Spécifications IP-A1RM IP-A1MP
Source d’alimentation PoE Alimentation fantôme (9 V - 26 V DC)

Consommation électrique 3.5 W 8 mA ou moins (à 12 V DC)

Codec audio PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722 -

Canaux de multidiffusion 20 -

Messages internes Max. 20 messages (capacité d’enregistrement maximale : 80 Mo),
formats de fichiers pris en charge : WAV/MP3 -

Enregistrement audio Max. 2 min, 1 message -

Carillon Tonalité prédéfinie x 5, tonalité modifiable x 2 -

Ensembles de commandes 20 commandes HTTP peuvent être enregistrées dans chacun des 10 jeux 
de commandes -

Réseau I/F 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, connecteur RJ-45 -

Protocoles de réseau TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, ARP, ICMP, NTP, SIP (RFC3261) -

Type de microphone Microphone condensateur électret unidirectionnel Microphone condensateur électret omnidirectionnel

Haut-parleur de contrôle Type cône, volume réglable, puissance nominale : 1 W -

Fonctionnement 5 touches de commande, 3 touches de fonction, 10 touches de sélection 1 interrupteur à poussoir, de type momentané

Affichage LCD, 255 x 160 points avec rétro-éclairage -

Entrées AUX 1 canal, asymétrique, sélection ligne/micro,
fonction d’atténuation (-20 dBV), volume réglable, mini-jack 3,5 mm -

Sorties audio - 1 canal, 200 Ω, volume réglable, symétrique électronique

Entrées de contrôle 1 canal, entrée de contact à fermeture sans tension
Entrées de contrôle de la 
sourdine 1 canal, signal de coupure 24 V DC -

Sorties de contrôle 1 canal, sortie à collecteur ouvert 1 canal, sortie de contact à fermeture sans tension
Température de 
fonctionnement 0 °C à +40 °C (32 °F à 122 °F) De -20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F)

Dimensions 224 x 47,2 x 136 mm (8,82” x 1,86” x 5,35”) (L x H x P) 44,6 x 107 x 29 mm (1,76” x 4,21” x 1,14”) (L x H x P)

Finition Résine ABS, noire Tôle d’acier, résine ABS, blanc (RAL 9016 ou équivalent)

Poids 630 g (1.39 lb) 170 g (0.37 lb)

Pupitre Microphone IP

• Microphone avec préamplificateur
• Bouton d’appel
• LED d‘indication
• Sortie audio 1 ligne
• 1 entrée de commande et 1 sortie de commande
• Alimenté par une alimentation fantôme

Panneau du microphone

CARACTERISTIQUES PRODUITS

Produits audio IP fonctionnant avec SIP, ONVIF et Multicast

Série IP-A1
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IP-A1PG  Passerelle de Transmission IP  VMS pour Immeuble de Bureaux

Bureau 5ème étageEspace Commun Patio Extérieur

Salle de supervision

Fonctionnalités
• Le système VMS peut surveiller et 

eff ectuer des appels dans chaque pièce 
• IP-A1PG convertit les appels du VMS 

en multicast pour adresser des groupes 
de haut-parleurs. 

• Les appareils communiquent via le 
fl ux audio ONVIF* et la multidiff usion.

Avantages 
• Plusieurs groupes de zones peuvent 

être réalisés : haut-parleurs individuels, 
pièces entières, étages entiers ou 
combinaisons personnalisées des 
éléments susmentionnés. 

• Une plus grande fl exibilité dans 
l‘interaction avec un plus grand 
nombre de personnes

IP-A1PG  Passerelle de Transmission IP  Grand Magasin

Store 22 ème étage du magasin1er étage du magasin 3ème étage du magasin

Backoffi  ce

Fonctionnalités
• Diff usion en continu de musique 

via le reseau
• Programmation de la lecture de 

musique et publicités préenregistrées 
• Les appareils communiquent via 

multicast et par commandes HTTP.

Avantages 
• Accès facile au programmateur 

via un navigateur web 
• Les téléphones peuvent également être 

branchés sur le système de sonorisation

EXEMPLES D‘APPLICATION

Produits audio IP fonctionnant avec SIP, ONVIF et Multicast *ONVIF est une marque déposée d’ONVIF Inc.

Série IP-A1
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•	Conversion de l‘audio SIP, de l‘audio ONVIF*, des fichiers audio 
internes ou de la source audio locale en flux multicast 

•	API pour la réception de commandes HTTP 
•	Transmission de séries entières de commandes HTTP 
•	Fonction de planification 
•	Stockage de fichiers audio 
•	Fonction de mise en sourdine du système pour  

mettre en sourdine tous les appareils de la série IP-A1 
•	dans le réseau
•	1 entrée audio (ligne/micro et alimentation fantôme sélectionnable) 
•	4 entrées et 1 sortie de contrôle 
•	Alimenté par le PoE

Passerelle de 
Transmission IP

Spécifications IP-A1PG
Source d’alimentation PoE

Consommation électrique 2.5 W 

Codecs audio PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722

Canaux de multidiffusion 20 ports

Messages internes Max. 20 messages (capacité d’enregistrement maximale : 80 Mo), Formats de fichiers pris en charge : WAV/MP3

Ensembles de commandes 20 commandes HTTP peuvent être enregistrées dans chacun des 10 jeux de commandes

Réseau I/F 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, connecteur RJ-45

Protocoles de réseau TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)

Entrées audio 1 canal, symétrique électronique, sélection LINE/MIC, fonction pad (-20 dBV), alimentation fantôme ON/OFF (12 V DC), volume réglable

Sorties de contrôle 1 canal, 600 Ω ou moins, équilibré électroniquement, jack à broche RCA

Entrées de contrôle 4 canaux, entrées de contact à fermeture sans tension
Entrées de contrôle de la 
sourdine 1 canal, signal de coupure 24 V DC

Sorties de contrôle 1 canal, sortie à collecteur ouvert

Température de fonctionnement 0 °C à +40 °C (32 °F à 122 °F)

Dimensions 126 x 33 x 80 mm (4.96” x 1.3” x 3,15”) (L x H x P)

Finition Tôle d’acier, noire

Poids 390 g (0.86 lb)

CARACTERISTIQUES PRODUITS

Produits audio IP fonctionnant avec SIP, ONVIF et Multicast*ONVIF est une marque déposée d’ONVIF Inc.

Série IP-A1
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